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ND9
Световые индикаторы

Описание
Световые индикаторы ND9 сигнализируют о наличии напряжения в электрических цепях 
с напряжением 230 В и частотой 50/60 Гц.

Структура условного обозначения
ND9 – X2 X3 X4 X5

Обозначение серии

Количество индикаторов: 
1 – простой индикатор
2 – двойной индикатор

Цвет индикаторов:
g (green) – зеленый
r (red) – красный
y (yellow) – желтый
b (blue) – голубой
w (white) – белый

Номинальное рабочее напряжение:
AC/DC230В
AC/DC24В

Вид лампы: LED (светодиодная)

Условия эксплуатации
 ▶ Степень защиты: IP20
 ▶ Температура окружающего воздуха: от -25°С до +40°С, среднесуточная температура не более +35°С
 ▶ Высота над уровнем моря: не более 2000 м
 ▶ Относительная влажность в месте установки при максимальной температуре +40°С: не более 50 %; при 
более низкой температуре допускается более высокая влажность. Например, при +20 С относительная 
влажность 90%

 ▶ Уклон монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости должен быть не более 5°

Основные технические параметры
Название параметра Значение

Соответствие стандартам ГОСТ IEC 60947-5-1

Номинальное рабочее напряжение (Ue), В 230

Номинальное напряжение изоляции (Ui), В 500

Номинальное импульсное напряжение (Uimp), кВ 6

Номинальная частота (f), Гц 50/60

Номинальный рабочий ток (Ie), мА 20

Срок службы светодиода, ч 30000

Категория размещения III

Степень загрязнения 2

Установка  
и присоединения

Установка На DIN-рейку 35 мм

Сечение медного кабеля, мм2 1,0

Момент затяжки винтов, Нм 0,8
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Габаритно-присоединительные размеры

Артикулы для заказа
Артикул Наименование

594108 Индикатор ND9-1/g зеленый, AC/DC230В (LED) (R)

594113 Индикатор ND9-1/r красный ,AC/DC230В (LED) (R)

594128 Индикатор ND9-1/w белый , AC/DC230В (LED) (R)

594118 Индикатор ND9-1/y желтый , AC/DC230В (LED) (R)

594123 Индикатор ND9-1/b синий , AC/DC230В (LED) (R)

594106 Индикатор ND9-1/g зеленый, AC/DC24В (LED) (R)

594111 Индикатор ND9-1/r красный , AC/DC24В (LED) (R)

594133 Индикатор ND9-2/gg зеленый+зеленый, AC/DC230В (LED) (R)

594138 Индикатор ND9-2/gr красный+зелёный, AC/DC230В (LED) (R)

594158 Индикатор ND9-2/rr красный+красный, AC/DC230В (LED) (R)
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